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                 ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

     «H E O H»

                         

   69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Трансформаторы    ТА-10,ТА-25.

Трансформаторы  для трёхпрограмного вещания, с грозозащитой, предназначены для установки в линиях радиотрансляционных сетей проводного вещания.

	№
	Основные технические характеристики
	ТА-10
	ТА-25

	1.
	Номинальное напряжение, В:

        первичной обмотки

        вторичной обмотки
	240

30±2

	2.
	Сопротивление нагрузки (активное), Ом
	90±1
	36±1

	3.
	Коэффициент передачи на частоте 120 кГц, не более
	65
	75

	4.
	Средний срок службы не менее 8 лет, при наработке в год не более, час
	6000

	5.
	Степень защиты по ГОСТ 14254-80
	IP 54

	6.
	Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75
	I

	7.
	Габаритные размеры с крепёжной стойкой, мм не более
	216х142х122

	8.
	Масса, кг не более
	1,25
	1,88











